








Localizar las paradas existentes y que
estas se encuentren demarcadasy en
buen estado.

También debemos asegurarnos de
que el trayecto que recorreran los
alumnos una vez que desciendan esté
libre de obstaculos y en buen estado.

Recomendamos utilizar senalizacio-

nes enmarcadas en el piso para direc-

clonar a |.OS a.IEJmnos hasta la entrada llustracion 4: Vallas perimetrales.
de la Institucion. Fuente: WRI, Chile, septiembre, 2017

Determina la ubicacion de las paradas cercanas a la institucion, si la misma
cuenta o carece de mobiliarios y senalizacion, ademas del estado de estas; las
lineas de transporte que pasan frente a esas paradas, la distancia en que se
encuentran esas paradas de la institucion y la accesibilidad a estas.

Se debe dotar estos entornos con los
pasos peatonales necesarios para
garantizar que los alumnos puedan
atravesar las calles de forma segura,
ademas de acompanar estas practi-
cas con seNnalizaciones tales que los
propietarios de vehiculos puedan
identificar que estan circulando por
una zona escolar y que deben estar

atentos, reducir la velocidad y ceder el lustracién 5: Entornos Escolares.
paso a los peatones. Fuente: Manual de Seguridad Vial del Este
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Recordar que, al aproximarse a una escuela marcada con la senal respectiva,
durante las horas en que los ninos, ninas y adolescentes ingresen o egresen
de clase; en zona de ubicacion de cualquier Centro Educativo, Oficina Publi-
ca, Entidades Deportivas, Hospitales, Iglesias; al aproximarse a una distancia
de 15 (quince) metros de un paso a nivel y demas lugares de reunion, cuando
haya concurrencia de personas, en todas las clases de vias: la velocidad

maxima sera de 20 km/h.

Dotar la entrada de la institucion de vallas protectoras para evitar que tanto
los alumnos desciendan al pavimiento como los autos rebasen y suban la
vereda, ademas podemos extenderlo en el perimetro del centro educativo,
dejando espacios abiertos en aquellos puntos estratégicos que canalicen y

deriven a las personas a espacios seguros.

3

PARA FINALIZAR...

* Cuando hablamos de entornos escolares debemos tener en
cuenta la clasificacion de niveles educativos: Educacién
infantil (O - 6 afos), educacién primaria (7 - 12 anos) y educa-
cion secundaria (13 - 17 anos) ya que en los dos primeros el
nivel de seguridad debe ser mayor.

* Esrecomendable colocar pasos de peatones elevados y que
deriven a la puerta de acceso del centro.

* Los mobiliarios urbanos no deben obstaculizar los pasos, ni
la visibilidad de conductores y peatones.

* La senalizacién horizontal y vertical debe informar a los
conductores que se encuentran en zona frecuentada por
menores, extremando las precauciones.

* El acompafamiento de oficiales de la Policia Municipal es
vital para el cumplimiento de las normas de transito en espe-
cial en los entornos escolares.
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